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1. Цель работы


Целью  работы является  приобретение навыков экспериментального получения АЧХ апериодического звена и определения по ней его передаточной функции.
2. Структурная схема лабораторной установки



3. Список используемых приборов

Имитатор АЧХ (№1)

Функциональный генератор ГЗ-112 (№12)

Электронный осциллограф С1-93
4. Таблицы экспериментальных данных 

Таблица 1- Экспериментальные данные (П3 – «7»)
	f, Гц
	10
	50
	100
	500
	1000
	1500
	1700
	1800
	2000

	Y, B
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,1
	7


Продолжение таблицы 1

	f, Гц
	3000
	3500
	4000
	5000
	6000
	7000
	8000
	10000
	12000

	Y, B
	6,8
	6,7
	6,6
	6,4
	6,1
	5,8
	5,5
	5,1
	4,6


Продолжение таблицы 1

	f, Гц
	20000
	40000
	60000
	80000
	100000
	150000
	200000

	Y, B
	3,2
	1,8
	1,2
	0,9
	0,8
	0,6
	0,4


Таблица 2- Экспериментальные данные (П3 – «6»)
	f, Гц
	10
	50
	100
	500
	1000
	1500
	2000
	2500
	3000

	Y, B
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,2
	7,1


Продолжение таблицы 2
	f, Гц
	4000
	5000
	6000
	7000
	8000
	10000
	12000
	16000
	18000

	Y, B
	7
	6,9
	6,8
	6,6
	6,4
	6,2
	6
	5,7
	5,2


Продолжение таблицы 2
	f, Гц
	20000
	40000
	60000
	80000
	100000
	150000
	200000
	400000

	Y, B
	5,1
	3,1
	2,2
	1,6
	1,4
	0,9
	0,7
	0,4


5. Графики
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Рисунок 1 – АЧХ апериодических звеньев
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Рисунок 2 – АЧХ апериодических звеньев
6. Результаты расчётов
Передаточная функция звена имеет вид :
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, где
k – коэффициент  передачи звена в статике, Т – постоянная времени звена.

АЧХ апериодического звена описывается  уравнением:


[image: image4.wmf]2

)

(

1

)

(

T

K

A

w

w

+

=

, где


[image: image5.wmf]i

Xm

Ym

A

w

w

w

=

=

)

(

 – коэффициент  передачи  звена  i -ой  частоте,


[image: image6.wmf]0

)

0

(

=

=

=

w

Xm

Ym

A

K

 – коэффициент  передачи  звена  частоте ( = 0. (коэффициент передачи звена в статике).

Частоте  
[image: image7.wmf]T

f

Wc

C

1

2

=

×

=

p

, называемой сопрягающей частотой, соответствует коэффициент частотных искажений  
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 меньшему значению постоянной времени Т соответствует большее значение сопрягающей частоты.
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7. Выводы

В данной работе был получен коэффициент передачи звена, значение которого меньше единицы - это свидетельствует о том, что данное апериодическое звено является аттенюатором. Были составлены передаточные функции в соответственных диапазонах частот. Вследствие того, что звенья имеют разные постоянные времени, один из диапазонов оказался шире другого. Причём меньшее значение постоянной времени при этом соответствовало большему диапазону частот.
Функциональный генератор





Электронный осциллограф





Имитатор АЧХ
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